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השימוש ש זה מסופק כדי מפורטהפעלה דריך מ
ההוראות אמורות  .קל יותריהיה במוצר זה 
 לכםהמכשיר החדש שאת  ללמוד כםלאפשר ל
 .שניתןמהר ככל 

 םאם את. ניזוקלא  םקיבלתהמכשיר שודאו ש
 קשר צרואנא , מגלים נזק שנגרם בעת ההובלה

או ,  את המכשירםעם המוכר שממנו רכשת
ניתן למצוא את . סופקהמחסן האזורי שממנו הוא 

 או בתעודת  המכירהמספר הטלפון בחשבונית
 .המשלוח

  .הוראות להתקנה וחיבור מסופקות על דף נפרד

הוראות לשימוש זמינות גם באתר האינטרנט 
 :שלנו

www.hye.co.il/Service&Support  

 :או באתרי היצרן

http://www.gorenje.com  

http://www.gorenjeplus.com  

 שתתגלה או בהפעלה בבעיות שתיתקלו במידה
 השירות למעבדת פנו אנא ,במכשיר תקלה

כריכה האחורית ב הנמצא הפירוט פי על הקרובה
 .החוברתשל 

 ,בברכה
  מ”בע סינודן

  
יש שסמלים הבאים בחוברת זאת נעשה שימוש ב
 :להם את המשמעויות הבאות

  ! לתשומת לבכם
 ות או המלצהצעות, עצות, מידע        

  !אזהרה 
  סכנה כללית-זהרה א

  
 . את ההוראותקפידהחשוב לקרוא ב
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   בטיחות חשובותהוראות
  

   

קראו בקפידה את חוברת הוראות ההפעלה ושמרו אותה 
 .לכל צורך בשימוש עתידי

,  לחילופין.שקע החשמל חייב להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה
 את התנור לרשת החשמל באמצעות מפסק ניתוק רב יש לחבר

 . מ לפחות" מ3קוטבי עם מרווחי ניתוק של 

יות משולב בתוך החיווט הקבוע אמצעי ניתוק מהיר חייב לה
  .בהתאם לחוקי החיווט

אין להתקין את התנור מאחורי דלת דקורטיבית כדי למנוע 
 .התחממות יתר

החלפתו תבוצע על ידי , למניעת סיכונים, אם כבל החשמל ניזוק
עיינו בכריכה (שירות ולוגיסטיקה . י.טכנאי מורשה ומיומן מח

 ).האחורית של החוברת

נקטו בכל אמצעי הזהירות . מאד בעת השימושהתנור מתחמם 
   .כדי למנוע מגע בגופי החימום

 ועל ידי אנשים 8תנור זה יכול להיות מופעל על ידי ילדים מגיל 
או חסרי ניסיון , תחושתיות או נפשיות, עם מוגבלויות גופניות

וידע אלא אם הם משתמשים בתנור בצורה בטוחה תחת פיקוח 
 בשימוש הכרוכות נים את הסכנותוהם מבי, של אדם בוגר

אל תאפשרו . אל תאפשרו לילדים לשחק בתנור. במכשיר
 .לילדים לנקות או לבצע תחזוקת המשתמש ללא השגחה
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  חלקים נגישים של התנור מתחממים מאד במהלך:אזהרה
הרחיקו ילדים קטנים מהתנור והשגיחו עליהם .  בתנורהשימוש

 .כדי לוודא שהם לא משחקים בתנור
  

 התנור וחלקים נגישים שלו מתחממים מאד בעת :אזהרה
נקטו בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע מגע בגופי . השימוש
 יש להרחיק מהתנור אלא אם 8 ילדים מתחת לגיל .החימום

 .הם נמצאים בהשגחה רציפה

 או טיימר חיצוני אין לחבר את התנור לרשת החשמל באמצעות
  .נפרדתמרחוק מערכת בקרה 

 .ו רק בחיישן הטמפרטורה המומלץ לשימוש בתנור זההשתמש

אל תשתמשו בתכשירי ניקוי שוחקים או במגרדות מתכת חדות 
הם עלולים לגרום נזק לגימור או לציפוי . כדי לנקות את התנור

 .נזקים כאלה עלולים לגרום לניפוץ הזכוכית.  של האמיילהמגן

די לנקות אל תשתמשו במכשירי ניקוי בקיטור או בלחץ גבוה כ
 . מכשירים אלו עלולים לגרום להתחשמלות. את התנור

וודאו שהתנור מנותק ,  לפני החלפת נורת התאורה:אזהרה
  .מרשת החשמל כדי למנוע סכנה של התחשמלות

הפרשי . לעולם אל תשפכו מים ישירות על תחתית תא התנור
.טמפרטורה עלולים לגרום נזק לציפוי האמיל
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  ור במהלך ניקוי פירוליטי שימוש בטוח ונכון בתנ
האביזרים  את כל ירוהס, לפני הפעלת תהליך הניקוי האוטומטי

כל מגשי , שיפוד הצלייה ערכת ,כולל מדף הרשת: מהתנור
, ות טלסקופימסילות צד ומסילות, חיישן הטמפרטורה, האפייה

מהחלל הפנימי של  חלק םשאינ. ים כלשהםוכלי בישול אחר
  .התנור

מהחלל הפנימי  ירוהס,  הפירוליטיך הניקויתהליתחילת לפני 
  .כל החלקים הנעיםאת וכו  שנשפנוזליםשאריות של התנור 

בתהליך הניקוי האוטומטי התנור מתחמם לטמפרטורה גבוהה 
. גם המשטחים החיצוניים של התנור מתחממים ביותרמאוד ו

  .ילדים מהתנוריקו הרח! סכנת כוויות
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  ת אחרותאזהרות בטיחות חשובו
כגון חימום , ואין להשתמש בו לכל מטרה אחרת, התנור מיועד לשימוש ביתי בלבד

מכיוון ', עשבי תיבול וכו, אריגים, נייר, ייבוש חיות מחמד או בעלי חיים אחרים, החדר
 .שהדבר עלול לגרום לפגיעה גופנית או לסכנת שריפה

 .אל תרימו את התנור באחיזת ידית הדלת
אל תניחו סירים כבדים על דלת .  עלולים להינזק תחת עומס חריגצירי דלת התנור

. התנור הפתוחה ואל תישענו על דלת תנור פתוחה בעת ניקוי החלל הפנימי של התנור
  .לעולם אל תעמדו על דלת התנור הפתוחה ואל תאפשרו לילדים לשבת עליה

, דלת התנוראם כבלי החשמל של מכשירים אחרים הממוקמים ליד התנור זה נתפסו ב
שמרו כבלי חשמל של מכשירים , לכן. וכתוצאה מכך לגרום לקצר, הם עלולים להינזק

 .אחרים במרחק בטוח מהתנור
, זכוכית דלת שלישית מותקנת להגנה נוספת. דלת תנור מתחממת מאוד בעת השימוש

 ).רק בדגמים מסוימים(הורדת הטמפרטורה של המשטחים החיצוניים 
  .וורור לעולם אינם מכוסים או חסומים בשום דרך שהיאאנא וודאו שפתחי הא

 מגשי אפייה או כל כלי בישול הניחואין ל, אין לצפות את תא התנור ברדיד אלומיניום
אט את תהליך ת,  זרימת האוויר בתנורחסימה או הפחתת. אחר בתחתית התנור

  .ציפוי האמילל ותגרום נזק בלתי הפיךהאפייה 
היות שהדבר מגביר את , ת התנור במהלך האפייה להימנע מפתיחת דלמומלץ

  .צריכת החשמל ומגדיל את הצטברות העיבוי
וזאת על , היזהרו בעת פתיחת דלת התנור, ובמהלך האפייה, בסיום תהליך האפייה

  .מנת לאפשר לתא התנור להתקרר לטמפרטורת החדר
  .נקו את התנור לאחר שהתקרר לחלוטין

עים בין מכשירים שונים או רכיבים שונים בקו עיצוב אי התאמות אפשריות בגווני הצב
רקע , כגון זוויות הצפייה השונות למכשירים, פרטני עשויות להיגרם מסיבות שונות

 .'תאורה בחדר וכו, חומרים, צבעוני שונה

 טמפרטורה עלולים לגרום נזק פרשיה.  מים לתחתית תא התנוראל תשפכולעולם 
  .לציפוי האמילבלתי הפיך 

 את כל ההוראות קפידה בוקרא, אוטומטיפירוליטי ה את הניקוי הו שתפעיללפני
  . זופעולההמתאר שימוש נכון ובטוח ב, "ניקוי ותחזוקה "בפרקש

  .אוטומטיפירוליטי ה דבר על תחתית התנור במהלך הניקוי האל תניחו
בטמפרטורות גבוהות מאוד שעלולות לגרום לשחרור עשן מתבצע ניקוי פירוליטי 

של המטבח כהלכה אנו ממליצים להקפיד על אוורור . שאריות מזוןשריפת ם מואדי
עשויים להיות , או חיות מחמד, בעלי חיים קטנים. במהלך תהליך הניקוי הפירוליטי

אנו ממליצים . התנורפירוליטי של הניקוי ה לאדים המשתחררים במהלך רגישים
 המטבח לאחר טב אתהי מהמטבח במהלך הניקוי הפירוליטי ולאוורר רחיקםלה

  .תהליך הניקוי
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  . את דלת התנור במהלך הניקויואל תפתח

שכן הדבר עלול לחסום את , הדלתנועל  לפתח מוביל לא יחדרו זרים גופיםודא ש
  .הנעילה האוטומטית של הדלת במהלך תהליך ניקוי התנור

 במהלך תהליך הניקוי תנורשל הכלשהם אין לגעת במשטחי מתכת או בחלקים 
  !האוטומטיוליטי הפיר

התוכנית , אוטומטיפירוליטי הבמקרה של הפסקת חשמל במהלך תהליך הניקוי ה
 שתחרר רקהדלת תנעילת .  לאחר שתי דקות ודלת התנור תישאר נעולהתתבטל
    .C1500 - הטמפרטורה במרכז החלל הפנימי של התנור תרד מתחת לכאשר 

תנור עלולים בואביזרים חלל התנור ,  הפירוליטילאחר תהליך הניקוי העצמי
התפקוד שפיע על ת לא תופעה זאת. להתעוות ולאבד את הברק שלהם

  והשימושיות שלהם

  

  ניקוי פירוליטיהבמהלך ביותר  משטח חם - זהירות        
  
  

  !אזהרה 

היצרן והיבואן לא יהיו . קראו בקפידה את הוראות הפעלה לפני חיבור התנור
ות שייגרמו כתוצאה מהפעלה שגויה של אחראים לפעולה לא תקינה ותקל

  .התנור
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  התנור המובנה
  

  תנורתיאור ה

  ! לתשומת לבכם
  .       מצבי הפעולה והאביזרים משתנים בהתאם לדגמי התנור השונים

   שטוחה ומדף רשתתבנית אפייה , החלקההמכשיר שלכם כולל מסילות  ציוד בסיסי של
  

   

 יחידת בקרה .1
  דלתמפסק .2
 תאורה .3
 חיישן טמפרטורהע לשק .4

 מפלסי גובה המדפים –מסילות  .5
 הנתוניםלוחית  .6
 תנורהדלת  .7
 ידית דלת .8

  

  לגבי התנור מידע -  נתוניםלוחית 
ממוקמת בקצה התנור והיא , לוחית הנתונים המציינת את המידע הבסיסי לגבי המכשיר

  .נראית לעין כאשר דלת התנור נפתחת
  

  

 מספר סידורי .1
  ID/קוד זיהוי  .2
 סוג  .3
  תגמו .4

 דגם  .5
 מידע טכני .6
סמלים/ מדדי תאימות  .7
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  )בהתאם לדגם( בקרההיחידת 
   

  
  

 מצבי הפעולהכפתור בורר  .1
 מקש להזרקת אדים .2
  מקש הפחתת ערך  .3
 טיימר והגדרותה פעולתמקש  .4
  מקש להגדלת ערך  .5
   בישול תוכניתעצירתעצירה להתחלת או | מקש הפעלה  .6
 כפתור הגדרת טמפרטורה .7
 יחידת תצוגה .8

  

  !לבכם לתשומת 
 קצה הרחב יותר שלגעו במקשים עם החלק ,  של המקש טובה יותרהלהשגת תגוב
  .קצרמגע יישמע צליל ,  על מקששתלחצובכל פעם . האצבע שלכם

  

  משיכה- כפתורי לחיצה
  )בהתאם לדגם(

  .סובבו אותו, לאחר מכן:  החוצהיקפוץלחצו קלות על הכפתור עד שהוא 
  

  ! אזהרה

.  ודחפו אותו חזרה פנימה,"off "ת הכפתור חזרה למצב כבויסובבו א, לאחר כל שימוש
  ".off " כבוילמצב מכוון שהואמשיכה ניתן לדחוף חזרה רק כ-את כפתור הלחיצה

  

   התנוראביזרי
  מסילות

 פיםמדמפלסי גובה  5 - בישול או אפייה בהמסילות מאפשרות. 
  מלמטה למעלהםנספרי, לתוכן ניתן להכניס את המדפיםהמסילות הגובה של מפלסי . 
 גריל/  לצלייה מיועדים 5 - ו4 מפלסי הגובה. 
  להכניסם כראוייש , אביזריםבעת הכנסת .   
  תמיד את האביזרים ככל שניתן פנימהדחפו  .
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  מסילות מדפים
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  נשלפות קבועותמסילות 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  טלסקופיותמסילות 
  )בהתאם לדגם(
   
  
  
  
  
  
  
  
  

יסו תמיד את מדף הכנ, במסילות צד
הרשת ואת תבניות האפייה לתוך 
החריץ שבין החלק העליון לחלק 

  .מפלס גובה המסילההתחתון של 
  
  
  
  
  

  
 ניתנות מסילות קבועות נשלפות

במפלסי הגובה השני להתקנה 
  .  והשלישי

מקמו את , נשלפותמסילות קבועות ב
המדף או את תבנית האפייה על גבי 

ת מדף באפשרותכם למקם א. המסילה
הרשת ישירות על תבנית האפייה 

-רב או עמוקה שטוחהתבנית אפייה (
ומקמו את שניהם על אותה ) תכליתית

תבנית האפייה ,  במקרה זה;מסילה
  .טפטופיםלאיסוף תשמש כמגש 

  

  
  

 ניתן להכניס הטלסקופיתאת המסילה 
  . בין שני מסילות הרשתמרווחלתוך ה

מקמו את המסילה באופן סימטרי על 
כי המסילה שבצד שמאל ובצד ימין מולי

תלו את המהדק , תחילה. של תא התנור
העליון של המסילה מתחת למסילה של 

דחפו את , לאחר מכן. מוליך הרשת
המהדק התחתון למיקום הנכון עד 

  .שישמע צליל נקישה
 הטלסקופיותאת המסילות : שימו לב

  .שתי מסילותניתן לחבר לכל גובה שבין 
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  ! לתשומת לבכם
בשני  אינן ניתנות להתקנה בעזרת מאריכים חלקיים קבועים סילות הטלסקופיותהמ

ניתן להרכיב אותן על מוליכים מתארכים באופן חלקי הכוללים , אולם. מפלסי גובה
  .4-5 וגם 3-4 במפלסי גובה, דרגה אחת

 מסובבת בצורה נכונה וכי היא מתארכת ונפתחת כלפי הטלסקופיתוודאו כי המסילה 
  .אל מחוץ לתנור: ומרכל, חוץ

  

  )בהתאם לדגם(תנור הדלת מפסק 
כבה אוטומטית את גוף החימום ואת פסק ,  התנורבעת פעולתבמידה ודלת התנור נפתחת 
  . יפעיל שוב את התנורפסקהמ, נסגרת שהדלת מיד. המאוורר שבתוך תא התנור

  

  מאוורר קירור
ואת יחידת הבקרה של את הדלת ,  מצויד במאוורר קירור המקרר את המעטפתתנורה
 ואת  לקרר את התנורכדי זמן מהמאוורר הקירור ימשיך לפעול , לאחר כיבוי התנור. תנורה

  .הבקרה
  

  תנורה שלציוד ואבזרים 
כתומך לכלי  או גריל/  לצלייה מיועד רשתהמדף 
אפייה עם המזון שאתם תבנית  אפייה או מגש, בישול

  .מבשלים

   ! לתשומת לבכם
יש להרים מעט , לכן.  תפס בטיחותםבמדף הרשת קיי

  . מהתנורבעת הוצאתוהרשת את חזית מדף 
  

לאפיית דברי מאפה  מיועדת שטוחהתבנית אפיה 
 איסוף היא יכולה לשמש גם כמגש .  וקטניםשטוחים

  . טפטופים

  ! אזהרה
 עלולה להתעוות מעט בעת השטוחהתבנית האפיה 

היא , מתקררתכאשר היא . שהיא מתחממת בתנור
עיוות שכזה לא ישפיע על .  לצורתה המקוריתוזרתח

.  התבניתתפקוד
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 מיועדת תכליתית -רבתבנית אפייה עמוקה 

ניתן . ים לחיםלקליית ירקות ולאפיית מאפ
לאיסוף לעשות בה שימוש גם בתור מגש 

  .טפטופים

  ! לתשומת לבכם
לעולם אין להכניס את תבנית האפייה העמוקה 

למפס הגובה ) רסליתאו האוניב(תכליתית -הרב
  . אפייהעת בהראשון

  

      חיישן טמפרטורה
  

  

  !אזהרה 

  . במהלך הבישולמתחממים מאדחלקים נגישים ו התנור
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  השימוש בתנור
  לפני השימוש בפעם הראשונה

 מהתנור)  מוקצףפוליסטירן, קרטון( ואת חומרי האריזה הוציאו את אבזרי התנור. 
  אין לעשות שימוש . פנימי בעזרת מטלית לחה ההחללנגבו את אבזרי התנור ואת

 . או בתכשירי ניקוי שורטים או שוחקיםקרצוףבמטליות 

  בטמפרטורה שלן ותחתון עליובמצב חימוםמשך כשעה בריק כשהוא תנור את החממו 
C2500.את החדר במהלך היטב  אווררו,  לכן;אופייני" ריח של תנור חדש "- תחושו ב

 . בתנורהשימוש הראשון
  

   בפעם הראשונהתנורפעלת הה
יופיע  12:00, לאחר חיבור התנור שלכם לרשת החשמל או לאחר הפסקת חשמל ממושכת

    .בצג
  .בחרו ואשרו את ההגדרות הבסיסיות, תחילה

   ! לתשומת לבכם
 בלחיצה על מקש רצויהאשרו את ההגדרה ה. >או < געו במקשים , להחלפת ההגדרות

multi time או start | stop. שהגדרתם ואישרתם לאחר  ההגדרה הבאה ניתנת לכוונון
  .את ההגדרה הקודמת

  

  הגדרות שעון. 1
הגדירו ואשרו את , תחילה. הנוכחיתהשעה /הגדירו את השעון

לחיצה ממושכת .  לאחר מכן הגדירו ואשרו את השעות;הדקות
  .יאיץ את קצב השינוי , על מקש כוונון הערך

  

  ! לתשומת לבכם
סעיף עיינו ב, כוונון השעון בשלב מאוחר יותרלהגדרה או ל

  ."נוספותפעולות "
  

  ם תצוגהועמע. 2
 והערך הנוכחי brh.  גבוההבהירותעוצמת יא הגדרת ברירת ה

השתמשו . תצוגהבהמוגדר עבור עוצמת תאורת התצוגה יופיע 
  . של עוצמת התאורהת להגברה או להפחתהכוונוןבמקשי 

  

  הצליל הקוליעוצמת . 3
 והערך Vol.  בינוניתצלילעוצמת היא ברירת המחדל הגדרת 

. תצוגהביופיעו הצליל הקולי הנוכחי המוגדר עבור עוצמת 
 או הצליל הקולילהגברת עוצמת  הכוונוןבמקשי השתמשו 
  .להשתקתו

  

מצבי במידה ובורר (תצוגה תופיע בהשעון תצוגת , שהוגדרוהגדרות כאשר מאושרות ה
  ).0  כבוימצבלמכוון הפעולה 
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  בחירת ההגדרות
  בחירת שיטת הבישול

   

עיינו  (שיטת הבישולכדי לבחור את ) שמאל לימין(סובבו את הכפתור 
  )בטבלת התוכניות

   ! לתשומת לבכם
  .ההגדרות ניתנות לשינוי גם בזמן הפעלה

  

   ! לתשומת לבכם
  .מצבי הפעולה בתנור והאביזרים הזמינים תלויים בדגם התנור

  
  שימוש  סמל

  

  ום מקדים מהיר של התנורחימ
טמפרטורה ה לאחר שמושגת. המוגדרתלטמפרטורה המהירה ביותר  להגעה
בישול בה פעולת התהליך זה מלווה בהגדרת . תהליך החימום הושלם, הרצויה

 אינה את זפעולה. ברצונכם לעשות שימוש על מנת לבשל את המזון שלכם
  .מתאימה לבישול מזון

  
  )1מאוורר חימום עליון ותחתון עם 

  .ולהכנת סופלה, של מזון על מדף בודדאחידה לאפייה 

  
  )1 עם מאוורר רחבגריל 

  .גרילבלצליית עוף ונתחים גדולים יותר של בשר 

  

  )1)  חםטיגון באוויר (מוגברתאפייה 
זוהי גרסה בריאה .  קרום פריך ללא שומן עודףמעטפת יוצרתשיטת בישול זו 

.  מצמוצם יותר של קלוריות במזון המתבשלעם מספר, לטיגון מזון מהיר
ירקות ומוצרים קפואים מוכנים , דגים, מתאים לנתחים קטנים יותר של בשר

  ).נגסי עוף, יפס'צ(לטיגון 

  

 

  אוויר חם
הוא , בדרך זו. מזוןאוויר חם מאפשר זרימה טובה יותר של אוויר חם סביב ה

 ו במצב פעולה זהתמשהש. קרום עבה יותרשכבת מייבש את פני השטח ויוצר 
מפלסי מספר ב בודד או מדףולייבש מזון על , מאפים וירקות, לבישול בשר

 גורמת להשחמה טובה יותר ופריכות רבה יותר אדיםהזרקת . זמנית- בוגובה
  .של פני השטח

  

 

  )2)1 ימום עליון ותחתוןח
הכנת ,  על מדף בודדמסורתית בהולכת חוםהשתמשו בשיטה זו לאפייה 

  ).בישול איטי(פלה ואפייה בטמפרטורות נמוכות סו
  . גורמת להשחמה טובה יותר ופריכות רבה יותר של פני השטחאדיםהזרקת 

 

  )1 רחבגריל 
כריכים ,  כגון צנימיםשטוח כמויות גדולות של מזון תהשתמשו בשיטה זו לצליי

. והשחמהקרם בישול מולכמו גם ', שיפודים וכו, דגים, צליית נקניקיות, פתוחים
מעטפת  את אחידגופי החימום בחלק העליון של תא התנור מחממים באופן 

  .240°C היא אפשריתטמפרטורה מרבית . המזון
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  המשך הטבלה מהעמוד הקודם

  שימוש  סמל

  

  )2 בישול איטי
שיטת בישול . ף בודדמדדגים ומאפים על ,  של בשראחידאיטי ו, לבישול עדין

עסיסי יהיה  כדי שהמזון,  יותר גבוההנוזליםתכולת זו תשאיר את הבשר עם 
טווח הבישול יתבצע ב. אחיד באופן תבשלי/בעוד שהמאפה יושחם, ורך יותר

  .220°C - ו140°C שבין ותטמפרטור

  

  )1  פיצהאפיית
. ה מים גבוהעם תכולת נוזלים לאפיית פיצה ומאפים אידאליתשיטה זו 

 שהמזון יתבשל מהר במידה ותרצו דבוד זו לאפייה על מדף פעולההשתמשו ב
  .יותר פריךיהיה יותר ו

  

  )1  מזון קפואאפיית
שיטה זו מאפשרת אפייה של מזון קפוא תוך פרק זמן קצר יותר ללא צורך 

דברי ( למוצרים קפואים שנאפו קודם לכן מצב זה אידיאלי. בחימום מקדים
  .תבשר וירקו, )נגיסי עוף, יפס'צ, לזניה, קרואסונים, מאפה

  

  הפשרה
, מאפהדברי , עוגות( להפשרה מבוקרת של מזון קפוא את זפעולההשתמשו ב

הפכו את , במהלך תהליך ההפשרה). מהקפאה עמוקהופירות , רולדות, לחם
, לבטיחות מיקרוביולוגית.  יחדקפאווהפרידו גושים ש, בחשו, מוצרי המזון

  . ם בתוך המקררמזון אחרימוצרי הפשרה איטית של הבשר ושל בצע  למומלץ

  
  )AQUA CLEAN (וי לחניק

  .הפנימי של התנורלל מים מהחת זו מקלה על הסרת כפעולה

  

  תנורהתאורת 
תסובבו את  בישול או כאשר פעולתתנור מופעלת כאשר נבחרת התאורת 

  . למצב תאורהכפתור בורר מצבי הפעולה
 

 ).ק של תחילת תהליך הבישולעיינו בפר(מאפשרות גם הזרקת אדים במהלך אפייה התוכניות  )1
בעת בחירת מצב  הבסיסית תפעל עולההפ. ניתן להוסיף אדים לתהליך האפייה עם מערכות אלו )2

 משתנה לאפייה בתוספת אדים פעולהה,  שימוש בתבנית אפייה עם מיםבאמצעות. הפעולה
 ).פעולה תחילת העיינו בפרק(

 .EN 60350-1בהתאם לתקן  דרוג היעילות האנרגטית מדידת למיועד מצב פעולה זה )3
  

  הגדרת טמפרטורת הבישול
להגדרת בורר הטמפרטורה כדי להגדיר את סובבו את כפתור 

  .הרצויההטמפרטורה 
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  פעולות הטיימר
  .הגדירו את הטמפרטורה,  לאחר מכן;מצבי הפעולהבורר כפתור סובבו את , תחילה

  
   בישול מתוזמן  

געו ). זמן בישול( התנור פעולתשך זמן באפשרותכם להגדיר את מ, במצב זה
 להגדרת > או ב <געו ב . יחידת התצוגהיואר ב  חיווי. multi timeבמקש 

  . לאישור ההגדרות שלכםstart  | stop געו במקש . רצויזמן ההפעלה ה
  .start | stopגעו במקש , להפעלת תוכנית הבישול

  השהיית התחלההגדרת  

   ! לתשומת לבכם
. מאווררגריל עם ובגריל למצבי פעולה באינה ניתנת להגדרה תחלה השהיית ה

. זמן מסויםב כשאתם רוצים לבשל את המזון בתנור מצב פעולה זההשתמשו ב
ואת מצב הפעולה  הגדירו את ,לאחר מכן, הכניסו את המזון לתוך התנור

 שהמזון שלכם שתרצוהגדירו את משך זמן התוכנית ואת הזמן , הטמפרטורה
  .מוכןיהיה 

    :דוגמא       
  צהרים: זמן נוכחי       

  שעתיים: זמן בישול
  18:00  : סיום הבישול

  

   -געו ב. יחידת התצוגהב משך זמן הבישול יופיע חיווי. multi timeגעו במקש 
). 2:00השעה , זהבמקרה  () בישול(להגדרת משך זמן תוכנית > או < 

הקישו שוב . start | stopאשרו את ההגדרה באמצעות לחיצה על מקש 
הרתוציה לסיום הבישול  להגדרת השעה multi timeפעמיים על מקש 

זמן סיום הבישול המבוקש יופיע ).  בערב6 או 18:00השעה תהיה זה במקרה (
  . לאישור ההגדרותstart | stopגעו במקש ). 18:00(על גבי יחידת התצוגה 

  .בישול לתחילת הstart | stopגעו במקש 
התצוגה .  חלקייהיה במצב המתנההתנור , הבישולמתנה לתחילת בזמן ה

בהתאם  באופן אוטומטי ותנור יופעלמערכת המאוורר והתאורה ב, תתעמעם
התנור ).  אחר הצהריים4 או 16:00 בשעה ,זהבמקרה  (לזמנים המוגדרים

  ). בערב6 או 18:00שעה , זהבמקרה (ייכבה בזמן המוגדר 

  ! לתשומת לבכם
  .יחידת התצוגהבן סיום הבישול והשעון יתחלפו לסירוגין זמ       
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 - וEnd. התנור יפסיק לפעול באופן אוטומטי, לאחר שהזמן המוגדר הסתיים
יישמע צליל קולי אותו תוכלו להפסיק . יחידת התצוגהב יופיעו לחילופין 00:00

  . באופן אוטומטיפסק ייהצליל הקולי, לאחר דקה. שהואכל במגע על מקש
  

  !זהרהא 
   .חימום מראש של התנורלו שנדרש  זו אינה מתאימה למזון פעולה

. בתוך התנורזמן ממושך  אין להשאיר רגיש הנוטה להתקלקלמזון 
מכוון במדויק לשעה  בתנורהשעון ש וודאו, השימוש במצב זהלפני 

  .הנוכחית

   טיימר תזכורת 
זמן . נורת התעצמאי שלא תלוי בפעול באופן טיימר התזכורת ניתן לשימוש

 הדקות 10 -ב.  שעות24 התזכורת הממושך ביותר הניתן לבחירה הוא
.  של שנייה אחתהספירה לאחור של זמן התזכורת תוצג בפסיעות, האחרונות

 חיווי טיימר התזכורתעד ש) הקשה כפולה (multi timeגעו פעמיים במקש 
  .רצויזמן התזכורת הלהגדרת > או  < -געו ב. יחידת התצוגהביופיע 

  ! לתשומת לבכם

טיימר באפשרותכם להגדיר את , שהופעלה השהיית התחלת בישולבמקרה 
  .multi time על מקש לחיצות באמצעות שלוש התזכורת

  ! לתשומת לבכם

 בו זמניתבאפשרותכם לאפס את הערך באמצעות לחיצה , הטיימרפעולות בעת הגדרת 
  .start | stopה על מקש אשרו את ההגדרה באמצעות לחיצ. >ו < על מקשי 

  ! לתשומת לבכם

 ויוצעו כערכים מוגדרים מראש בפעם הבאה האחרונה ישמרו הטיימר פעולתערכי 
, פעולות נוספותעיינו בפרק בחירת  (ניתן גם לבטלהגדרות אלה . שתעשו שימוש בטיימר

  ).ניתנת להתאמהה פעולה
  

  בחירת הגדרות כלליות
  ". 0" למצב להכפתור בורר מצבי הפעוסובבו את 
יחידת בתופיע  SEttהמילה .  שניות3 במשך multi timeלחצו על מקש , פעולהלהפעלת 

  . הנוספותפעולותיופיע תפריט ה, לאחר מכן. התצוגה למשך מספר שניות

  

  ! לתשומת לבכם

אשרו את ההגדרה באמצעות לחיצה על מקש . לניווט בתפריט> ו < השתמשו במקשים 
start | stop  .געו במקש ,  הנוספותפעולותיציאה מתפריט הלSteam.  
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  תצוגת השעון. 1
ביחידת  תופיע CLocהמילה . להגדרת השעון> ו < השתמשו במקשים 

 שעות 12באפשרותכם לעבור בין תצוגת , לאחר האישור שלכם. התצוגה
, ראשית. הזמן ביום/ והגדירו את השעון , אשרו.  שעות24לתצוגת 

  . לאחר מכן הגדירו ואשרו את השעות: הדקותהגדירו ואשרו את 
  
  הצליל הקוליעוצמת .  2

. Volבחרו בהגדרת . "ביפ "-צליל ה עוצמת רמות שלבחרו בין שלוש 
ניתן גם לכבות את .  ואשרוהרמה הרצויהלבחירה > או < געו במקש 

  .הקוליים הצלילים 
          

  תאורת הצג. 3
. brhבחרו בהגדרת . גצהעוצמת תאורת בחרו בין שלוש רמות של 

השתמשו במקשי . ואשרוהרמה הרצויה לבחירת > או < געו במקש 
  .הגדרת הערך להגברה או להנמכת עוצמת התאורה

   מצב לילה-יחידת תצוגה . 4
תעבור מרמת תאורת (פעולה זו תעמעם באופן אוטומטי את התצוגה 

במהלך שעות ) התצוגה הגבוהה ביותר לתאורה הנמוכה ביותר
> או < געו במקש . nightבחרו בהגדרת ). 6:00 עד 20:00(הלילה 

  .לבחירה בתאורת התצוגה הרצויה לשעות הלילה ואשרו

  המתנהמצב . 5
בחרו . פעולה זו מפעילה או מכבה את תצוגת השעון באופן אוטומטי

 .לבחירה בהפעלה או כיבוי ואשרו> או < געו במקש . hideבהגדרת 

   התאמהולתפע. 6
, כברירת מחדל. פעולה זו מאפשרת כוונון של זמן הבישול המוגדר

, כשהיא מופעלת. אולם תוכלו להפעילה, פעולה זאת לא פעילה
  .ייעשה שימוש בהגדרות תוכנית הבישול האחרונות

AdPtאו < געו במקש , לביטול הפעולה.  תופיע ביחידת התצוגה <
. להפעלה חוזרת של הפעולהך  באותה הדרלופע. offלבחירה בכיבוי 

  . ביחידה התצוגהonבחרו באפשרות 

 

  

  

 
  

 
  

  

  

 

  

  ברירת המחדלהגדרות . 7
תופיע  Fact.  יצרןר להגדרות ההתנורפעולה זו מאפשרת איפוס 

 לבחירת rES -לבחירה ב> או < געו במקש . ביחידת התצוגה
 ממושכתואשרו באמצעות לחיצה , ברירת המחדל של היצרןהגדרות 
 המשיכו ללחוץ על המקש עד שכל הנקודות .start | stopעל מקש 

  .תיעלמנההמוארות 
  

   !אזהרה 

לפרק זמן  שמרו נוספות ייפעולההגדרות , תנורלאחר הפסקת חשמל או לאחר כיבוי ה
 הצליל הקולימלבד אלו עבור עוצמת , כל ההגדרות, לאחר מכן. של מספר דקות בלבד

  .של היצרןיתאפסו להגדרות ברירת מחדל , תצוגהם הוועמע
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  תחילת תהליך הבישול
לחצו על מקש זה . חלקית מואר start | stopהקו המפריד מעל מקש 

  .להפעלת התוכנית המוגדרת
 בצורה וארהקו המפריד מעל המקש י,  הבישולתוכניתפעולת במהלך 

  ).תאורה מרבית(בהירה יותר 

   ! לתשומת לבכם

כאשר התנור . ביחידת התצוגהזמן הבישול יופיע ,  טיימרפעולת במידה ולא נבחרה
  .ביחידת התצוגה אר יוC° - ו צליל קולייישמע, מגיע לטמפרטורה המוגדרת

  
  הקרמה נוספת

הקו  (לאחר שהתנור הופעל דקות 10 ניתן להפעיל רק פעולה זאת
 את לאחר שתאשרו). עומעםי/חלקית יוארהמפריד מעל המקש יהיה 

  .ביחידת התצוגהופיע י )10:00( דקות 10זמן בישול של  ,פעולהה
 זמן ההקרמהכדי להגדיר את משך >  או  < במקשוגע

  . gratinהפעולה בלחיצה על מקש ההקרמהלבטל את גם ניתן 
 בשלב האחרון של האפייה או לאחר תהליך זאת מופעלת פעולה

בש  ימבצעים ליטושאו )  רטובליטוש(האפייה כאשר מוסיפים רוטב 
. השחמה מוקרמת נוספת תרצואו כאשר , של המזון בחלק העליון 

 מזון על המזון שיגןזהוב על ה-ווצר קרום חוםי יההקרמהבמהלך 
  .ם יותרי יותר וטעיפה מראה יעניקובמקביל , מפני התייבשות

   אפייה בתוספת אדים
למפלס הגובה  השטוח האפייה מגשהכניסו את , תוספת אדיםבמצב 

מים ) ל" מ200(ל " ד2 מזגו עד שני. כשהתנור עדיין קר, הראשון
השני הגובה לבישול במפלס המיועד  את המזון ניחוה. האפייהלמגש 
 . את המערכתילווהפע

  ! לתשומת לבכם

למפלס גובה  אותו יסוהכנ,  במגש אפייה עמוקיםמשתמשם אם את
   . מהמצוין בטבלת ההגדרות המומלצותאחד גבוה יותר
 את דלת התנור ואל ואל תפתח, הפעולהית של להפעלה מיטב

  . מים במהלך הבישולפותוסי

  סיום תהליך הבישול וכיבוי התנור
 תצוגהיחידת הבופיע י End סיום.  תהליך הבישולפסקת להstart | stopלחצו על מקש 

  .וישמע צליל קולי
  ".0" למצב מצבי הפעולה בורר סובבו את כפתור

  ! לתשומת לבכם

  . טיימר התזכורתמלבד , כל הגדרות הטיימר מופסקות ונמחקות, בישוללאחר סיום ה
  נגבו ). מתחת לדלת( העיבוי תעלתמים עשויים להישאר בתוך , לאחר השימוש בתנור

  . ספוג או מטליתהתעלה עםאת     
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   עצות והמלצות כלליות לבישול ואפייה
 בישול מהתנור במהלך היםהלא הכרחיאביזרים  את כל ההוציאו. 
 נייר  (ים עמידים בחום לא מבריקים המחזירים חום מחומרים העשויכלי בישולהשתמשו ב

 כלים). כלי בישול עשויים מזכוכית חסינה, אמילבמצופים ה כלים, בישולתבניות וכלי , אפייה
מזון בתוכם ה חימום, כתוצאה מכך.  חוםחזיריםמ) פלדת אלחלד או אלומיניוםמ(בהירים 

 .יעיליהיה פחות 
 במקרה של אפייה על מדף . ככל שניתן פנימה האפייה ואת התבניות מגשייסו תמיד את הכנ

 . המדףמרכזמקמו את כלי האפייה או את המגשים ב, רשת
 בטבלת הבישולש המנחים ם בהתאם לקווילפעול להקפיד מומלץ, להכנה מיטבית של המזון .

כשזמן הבישול . לאותשבטבבחרו בטמפרטורה הנמוכה יותר ובזמן הבישול הקצר ביותר 
 . כוונו את ההגדרות בהתאם,ובמידת הצורך , הבישולבדקו את תוצאות, מסתיים

  הבישול את דלת התנור בזמן אל תפתחו, נדרשאלא אם. 
 אין למקם מגשי אפייה ישירות בתחתית תא התנור. 
  למפלס הגובה התחתון בעת פעולת התנור האפייה העמוק להכניס את מגשאין. 
 ברדיד אלומיניוםהרשת את תחתית תא התנור או את מדף אין לכסות . 
 דקות לפני סיום זמן 10 - באפשרותכם לכבות את התנור כ,  יותרממושכותתוכניות בישול ב 

 .שיוריהבישול על מנת לעשות שימוש בחום ה
  הרשתמקמו תמיד את כלי הבישול על מדף. 
  הרב האפייה העמוקמגשת הכניסו א, בו זמנית במספר מפלסי גובהבמקרה של בישול  -

 .למפלס גובה נמוך יותר תכליתי
 בחימום תחתון ועליוןהשתמשו , בישול בהתאם למתכונים מספרי בישול ישנים יותרעת ב 

 . במתכוןמתחת למצוין 10°C - וכוונו את הטמפרטורה ב) מסורתייםתנורים בדומה ל(
  תמיד את נייר חתכו . והבחום גבוודאו שהוא עמיד , משתמשים בנייר אפייהבמידה ואתם

 .לקלה יותר הסרת המזון והופך את מונע הידבקות המזון אפייהנייר .  בהתאםהאפייה
  גדולה  עם תכולת נוזלים) פשטידה (דברי מאפהבמקרה של בישול נתחי בשר גדולים יותר או

 ולא רגילהתופעה זו . עשויים לגרום לעיבוי על דלת התנור האדים בתוך התנורייווצרו , יותר
 . את הדלת ואת זכוכית הדלתונגבו יבשו , לאחר סיום הבישול. תנור התפקודתפגע ב

  מתחת  תכליתי- הרבהכניסו את המגש העמוק , רשת ישירות על מדף הבישולבמקרה של
 .  למדף הרשת כדי שיקלוט את הנוזלים הנוטפים מהמזון המבושל

  במידה והדבר נדרש על פי חממו מראש את התנור רק : מהיר של התנורמראש חימום
אין להכניס את המזון , המהירמראש  החימום פעולתבמידה ואתם עושים שימוש ב. המתכון

לטמפרטורה יש השפעה ניכרת על התוצאה . שיסתיים החימום מראשלתוך התנור עד לאחר 
, )בשר סינטה (ים בשר עדיננתחי מהיר מומלץ במקרה של בישול מראשחימום . הסופית

הרבה חימום תנור ריק צורך .  זמן אפייה קצר יותרשנדרש להםמצת ובצק ספוג מח- שמרי
 .או להכין מספר מנות במקביל, ף לבשל מספר מנות ברצמומלץ, ככל שניתן, לכן. אנרגיה

 נדרש להם שמתכוניםבעוד ש, *חימום מראש מסומנות בכוכבית שנדרש להם מתכונים 
אין לעשות שימוש במצב , במקרה זה**. יות  בשתי כוכבמסומנים דקות 5 של מראשחימום 
  . מהירמראשחימום 

  אפייה עדינה)GentleBake :(מיצי . מאפשרת בישול איטי ומבוקר בטמפרטורה נמוכה
שיטת הבישול האיטי . והבשר נשאר עסיסי ורך, מתפזרים בצורה אחידההבשר 

GentleBakeבישול האיטי הפעלת הלפני.  מתאימה להכנת נתכי בשר עדין ללא עצמות ,
  .צרבו את הבשר היטב מכל הצדדים בתוך מחבת טיגון
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  ת בישולאוטבל

 

  מתכון
  

  פה ואפייהמוצרי מא
  

  עוגות בתבניות/ מאפה 
  

  עוגת ספוג
  

  פשטידה עם מילוי
  

  עוגת שיש
  

  , עוגה עם בצק מחמצת
Gugelhupf) עוגת שמרים ,  

  )עוגת ספוג
  טארט , פשטידה פתוחה

  

  עוגיות בראוניס
  תבניות אפיה ונייר אפייהבמאפים 

  

  שטרודל
  

  קפוא, שטרודל
  

  גלילת מאפה ספוגית
  

  'כטלןבו'גלילה במילוי ריבה 
  

  עוגיות, ביסקוויטים
  קאפקייקס

  

   שכבות2, קאפקייקס
  

  מאפה קטן מבצק מחמצת
  

  מאפה קטן מבצק 
   שכבות2, מחמצת

  בצק עלים 
  

   שכבות2, בצק עלים
   

  ביסקוויטים/ עוגיות 
  עוגיות חלולות
   שכבות2, עוגיות חלולות

   שכבות3, עוגיות חלולות
  

  ביסקוויטים/ עוגיות 
  ת שכבו2, ביסקוויטים

  

  מרנג 
  

   שכבות2, מרנג
  

  מקרונים
  

   שכבות2, מקרונים
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  המשך הטבלה מהעמוד הקודם
  

  
  
  
  
 

  מתכון

  לחם
  התפחה

  

 לחם על נייר אפייה
  

  

   שכבות2, לחם על נייר אפייה

  בתבניתלחם 
   שכבות2, בתבניתלחם 

  

  ) ה'פוקצ(פיתה 
  לחמניות טריות 

  )לחמניות בוקר/לחם קטן(
  

  /לחם קטן(לחמניות טריות 
   שכבות2) לחמניות בוקר

  ילחם קלו
  כריכים פתוחים

  ומתכונים דומים אחריםפיצה 
  פיצה

  

   מפלסי גובה2, פיצה
  

  פיצה קפואה
  

   מפלסי גובה2, פיצה קפואה
  

  קיש, פשטידה מלוחה
  

  קסבור
  בשר

  בקר ועגלבשר 
  ג" ק1.5, )עכוז, ירך(צלי בקר 

  

  ג" ק1.5, בשר בקר מבושל
  ג" ק1, עשוי בינוני , סינטה

  בישול איטי, רצלי בק
   ,עשוי היטב, רסטייק בק

  מ" ס4 עובי 
  מ " ס2עובי , המבורגרים

  ג" ק1.5, צלי עגל
  עופות

  ג" ק1.2-2.0, עוף
  ג" ק1.5, עוף ממולא

  

  חזה, עוף
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  המשך הטבלה מהעמוד הקודם

  

  
  
  
  

  מתכון
  
  

  ירכיים עוף
  כנפיים עוף

 בישול איטי, חזה, עוף
   בשרמוצרי

  ג" ק1, קציץ בשר
  

  גרילבנקניקיות 
  

  דגים 

  ' ג350, דג שלם
  מ" ס1י עוב, דג פילה

  מ" ס2עובי , סטייק דגים
  

  ירקות
  קלויים, תפוחי אדמה אפויים

  חצאי תפוחי אדמה אפויים

  

  תפוחי אדמה ממולאים
  ייצור ביתי, יפס'צ

  טריזים, ירקות מעורבים

  

  ירקות ממולאים
   קפואים-מוצרים מסחריים 

  יפס'צ
  

   שכבות2, יפס'צ
  

  מדליוני עוף
  אצבעות דג

  

   גרם400, לזניה
  כים לקוביותירקות חתו
  קרואסונים

  סופלה ומנות מוקרמות, פודינגים אפויים
  מוסקה תפוחי אדמה

  לזניה
   אפוי מתוקגפודינ

  סופלה מתוק
  מנות מוקרמות

  טורטיות ממולאות 
 'חלומי 'בגרילגבינה 
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  המשך הטבלה מהעמוד הקודם

  

  תכוןמ
  

  

  שונים
  

  יםשימור
  

  עיקור
  

  " ביין מרי"בישול ב
  )בישול בסיר אידוי כפול(

  

  מחדשחימום 
  

 ת אוכלוחחימום צל
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    בישול עם חיישן טמפרטורה 
   )בהתאם לדגם( 
  

  
  
  

חיישן  של יקצה המתכתה את החדירו 1
לתוך החלק העבה ביותר הטמפרטורה 

 .של המזון

 חיישן הטמפרטורה תקע הכניסו את 2
בפינה הימנית העליונה שלתוך השקע 

).  באיורכמתואר(בחזית תא התנור 
SEnS תצוגהיחידת הבופיע י.   
חיישן שאתם מכניסים את כ :הערה

פעולות ה, השקע לתוך הטמפרטורה
  .המוגדרות מראש בתנור נמחקות

טמפרטורת ובבמצב הבישול בחרו  3
בטווח של עד  (יםהבישול הרצוי

230°C .(חיווי חיישן הטמפרטורה 
והטמפרטורה המוגדרת מראש יופיעו 

, לשינוי הטמפרטורה. יחידת התצוגהב
בחרו . > או < השתמשו במקש 

 הסופית הרצויה ליבהבטמפרטורת ה
 30בטווח טמפרטורה שבין (של המזון 

 ).99°C -ל
בחישן  בעת השימוש :הערה

לא ניתן להגדיר את זמן , פרטורההטמ
  .הבישול

אשרו את ההגדרה באמצעות לחיצה על  4
 .start | stopמקש 

  שהתנור מגיע לטמפרטורת הליבהכ 5
  יישמע . חמםהוא יפסיק ל, המוגדרת

  להפסיקו במגע על תוכלו צליל קולי ש
  הצליל הקולי, לאחר דקה. מקש כלשהו

 .ייכבה באופן אוטומטי
  

  ! לתשומת לבכם 
יחידת ב המזון המוגדרת והנוכחית מתחלפות לסירוגין ליבתטמפרטורת , הלך הבישולבמ
 לשנות את טמפרטורת הבישול או את טמפרטורת היעד של ליבת המזון תוכלו. תצוגהה

  .start I stop במקש מגעאשרו את ההגדרה באמצעות . במהלך הבישול

 מאפשר מעקב מדויק אחר טמפרטורת הליבה של חיישן הטמפרטורה
  .המזון במהלך הבישול

  

  ! אזהרה

  . בסמוך לגופי החימוםחיישן הטמפרטורהאין למקם את        
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  :סוג המזוןבהתאם ל, בחיישן המזוןשימוש נכון 
 חלק העבה ביותר של חזה העוףל חיישן הטמפרטורהניסו את  הכ:עוף. 
 לתוך החלק הרזה שאינו משויש בשומן חיישן הטמפרטורההכניסו את : בשר אדום. 
 לאורך העצםשאזור ל לתוך חיישן הטמפרטורההכניסו :  יותר עם עצםנתחים קטנים. 
 לכיוון עמוד השדרה, מאחורי הראש חיישן הטמפרטורההכניסו את : דג. 

  

  ! אזהרה

אותו נתקו ,  מהמזוןחיישן הטמפרטורההוציאו בזהירות את , לאחר השימוש
  . ונקו אותומהתנור

  ! לתשומת לבכם
  .הוציאו אותו מהתנור, משתמשים בחיישן הטמפרטורהבמידה ואינכם        

  

   בשר שונים סוגילמומלצות העשייה הדרגות   

  
  
  
  

  סוג המזון
  

  בקר
  

  צלי, בקר
  

  סינטה, בקר
  

  רמפ סטייק  / רוסטביף 
  המבורגרים

  עגל
  

  סינטה, עגל
  

  ייקרמפ סט, עגל
  טלה

  

  טלהבשר 
  כבש

  

  כבשבשר 
  

   עז
  עזבשר 

  עוף
  

  שלם, עוף
  

  חזה, עוף
  

   דגים 
  פורל

  טונה 
 סלמון
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   ותחזוקהויניק
  ! אזהרה

  .שיתקרר החשמל והמתינו עד רשתנתקו את התנור מ,  הניקויילפנ       

  .פיקוח צמוד תחזוקה ללא פעולותאו לבצע תנור לילדים לנקות את האל תאפשרו 

 עםמגש האפייה והמגש השטוח מצופים באמייל מיוחד , תא התנור, לניקוי פשוט וקל יותר
  .משטח חלק ועמיד

  

משקעי לכלוך ים חמים ונוזל כלים להסרת מתמיסת  והשתמשו בתנור את הבקביעותנקו 
  .השתמשו במטלית נקייה ורכה או בספוגית.  אבניתושאריות

  

להסרת ם חמים ונוזל כלים מיתמיסת השתמשו ב: תנור ההמשטחים החיצוניים של
  . במטלית יבשה ורכה יבשו את המשטחים באמצעות ניגוב,ןלאחר מכו, שאריות לכלוך

  

 לניקוי בתרסיסיםהשתמשו , ומשקעי לכלוךסרת לכלוך עיקש  לה:תנור של ההחלל הפנימי
 ביסודיות בעזרת מטלית תנורנגבו את ה,  ניקוי מסוג זהבתרסיסי השימוש לאחר. תנורים

  .  כדי להסיר שאריות כלשהן של תרסיס הניקוילחה 
  

. מטלית לחה הטבולה בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין נקו בעזרת :אבזרים ומסילות
ולאחר מכן לקרצף  את האבזרים להשרות מומלץ, ומשקעי לכלוךסרת לכלוך עיקש לה

  .אותם במברשת רכה
  .חזרו על תהליך הניקוי, במידה ותוצאות הניקוי אינן משביעות רצון

  

  ! לתשומת לבכם

  קרצוףספוגי, חומרי ניקוי חריפים, שוחקים ניקוי תכשירילעולם אל תשתמשו ב
  .'ווחלודה וכמסירי כתמים , מחוספסים

  . לשטיפה במדיח הכליםים התנור בטוחאביזרי
, לכן. תנור להתלקח במהלך השימוש בעלולות) חלבון, סוכר, שומן(שאריות מזון 

 לכלוך גדולות יותר מהחלק הפנימי של התנור ומהאבזרים לפני כל שאריותהסירו 
  .שימוש
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  פירוליטי אוטומטי של התנורניקוי 
  ! אזהרה

 ממנו את כל הציוד ירו עד שהתנור יתקרר והסינוהמת,  הפירוליטילפני הניקוי
  ).בהתאם לדגם (המסילותכולל , והאביזרים

החלל  הניקוי של להפוך לפשוט יותר את זו משתמשת בטמפרטורה גבוהה כדי פעולה
אפייה מגש , תכליתי- רב אפייה עמוקמגש (מהאביזרים המסופקיפ וחלק הפנימי של התנור

  ).שטוח
  . לאפרההופכים אחרים משקעי לכלוךיך הניקוי נשרפים שאריות שומן ובתהל

משתנה של זמן עם משך , זמינות) י הפירוליטיניקוהעוצמת (קיימות שלוש רמות פירוליזה 
  :התהליך

  משך זמן הניקוי  מטרת הניקוי  עוצמת הניקוי רמה

  שעתיים  הסרת משקעי לכלוך קלים  ניקוי מהיר  1

   שעות2.5  הסרת משקעי לכלוך גדולים  ניתניקוי בעוצמה בינו  2

 הסרת משקעי לכלוך עיקשים  ניקוי מוגבר  3
  שהושארו זמן ממושך והתייבשו

   שעות3

   

  ! לתשומת לבכם

  . גבוהה יותרת ניקויכך יש לבחור ברמ, יותרעיקש ככל שהלכלוך         

  פירוליטיההכנה לניקוי 
 ומזון הנראות לעין הסירו מהחלל הפנימי של התנור שאריות לכלוך.  
 מתוך התנור והוציאו את כל האביזרים והפריטים הסירו.  
  התקרררק לאחר שהתנור הניקוי הפירוליטיתהליך התחילו את .  

 .Pמצבי הפעולה למצב ניקוי פירוליטי סובב את כפתור בורר . 1
  . יופיע ביחידת התצוגהPYro ניקוי פירוליטי 

  
, רמת הניקוי הרצויה/ עוצמתכדי לבחור את> או < גע במקש . 2

בתצוגה תתחיל ספירה . עצירה/התחלה מקש מגע על בוואשר
  .הניקויתוכנית זמן משך לאחור של 

כדי דלת התנור תינעל אוטומטית , לאחר פרק זמן מסוים. 3
  . יופיע ביחידת התצוגהLoc. לשמור על בטיחותכם

  אדים וגזים וגםעשן ,  לא נעימים ריחותיפלט עלולים לההניקוי הפירוליטיבמהלך 
הקפידו על אוורור נאות של החדר ואל תישארו בחדר זמן , לכן. העשויים לגרום לגירויים

הניקוי חיות מחמד להתקרב לתנור במהלך ל לילדים או ואל תאפשר. מדיממושך 
  .הפירוליטי
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 תשתחררדלת התנור נעילת ,  תהליך הניקוי הפירוליטי והתנור התקררלאחר שהסתיים 
  .מטיתאוטו

 במטלית רכה הטבולה בתמיסת מים  אותו ונגב, לאחר שחלל התנור התקרר לחלוטין
  ). אפר,למשל ( שנותרו בחלל התנור כדי להסיר שאריותחמים ונוזל ניקוי

 אנו ממליצים להפעיל את תהליך הניקוי הפירוליטי פעם בחודש,  בתנוררגילשימוש ב.  

  ! אזהרה

ירו הס, לכן. עלולות להתלקחנים מזון ושומשאריות , הניקוי הפירוליטיבמהלך 
  .התנור לפני התחלת התהליךמ שאריות לכלוך ומזון

 לטמפרטורה גבוהה במהלך הניקוי מתחממים המשטחים החיצוניים של התנור
כגון מטליות , אין לגעת בדלת התנור ולעולם לא לתלות חפצים דליקים. הפירוליטי

  .על ידית הדלת, מטבח או מגבות

 תנורניקוי פירוליטי ובזמן שההבמהלך ( לפתוח את הדלת כשהיא נעולה ואל תנס
תהליך הניקוי עלול להסתיים וקיים סכנת )! סיום הניקוי הפירוליטימתקרר לאחר 

  !כוויות

. לאדים והגזים הנפלטים להיות רגישות עלולותחיות קטנות או חיות מחמד 
את החדר ב היטב  ולאוורר  להוציא אותם מהחדר במהלך הניקוי הפירוליטימומלץ

  .לאחר סיום תהליך הניקוי

  ניקוי פירוליטי של האביזרים המסופקים
  אפייה מגש, תכליתי- הרב אפייה עמוקמגש(ניתן לנקות את האביזרים המסופקים 

  .במסילות צד עמידותרק אם התנור מצויד ) שטוח
 לעולם אל - השני או השלישי הגובהבמפלס המסילות  את האביזרים לתוך יסוהכנ 

  .הראשוןהגובה  במפלס ותשתמש
 ונקו אותם במטלית הטבולה  ו יתקרראביזריםלאחר הניקוי הפירוליטי יש להמתין עד שה

    .בתמיסת מים ונוזל ניקוי

  ! אזהרה

    . יש להוציאם לפני הפעלת הניקוי הפירוליטי, במסילות טלסקופיותאם התנור מצויד        

  ! לתשומת לבכם

ציוד / לנקות את התנור ואת האביזריםמומלץ, צאות ניקוי טובות יותרתוהשגת ל
ייתכן שחלל , ציוד/אביזריםבעת שימוש בתהליך הניקוי הפירוליטי לניקוי . בנפרד

  .לאחר מחזור הניקוי הפירוליטי נקי לחלוטין שארהתנור לא י
  . לחזור על התהליךמומלץ,  מתוצאות הניקויים מרוצכםאם אינ

חלל התנור ואביזרי התנור עלולים , הניקוי הפירוליטי האוטומטייך תהלכתוצאה מ
התפקוד  על ת לא משפיעתופעה זאת. להתעוות ולאבד את הברק שלהםמעט 

  .ציוד/ של התנור או האביזריםוהשימושיות
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  )הנשלפות (הטלסקופיותוהמסילות הצד הסרת מסילות 
   

A   החזיקו את מכלול המסילות מהצד התחתון  
  . תא התנורזומשכו אותם לכיוון מרכ     

B   מהפתחים את מכלול המסילותהוציאו   
  . העליוןחלקשב     

  ! לתשומת לבכם
  בכל אמצעי  נקטו , בעת הוצאת המסילות       

  .זהירות שלא לגרום נזק לציפוי האמיל       ה
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  כיתהוצאה והחלפה של דלת התנור וחלונות הזכו
   

 .את הדלתככל שניתן פתחו , תחילה 1

 

דלת התנור מחוברת לצירים בעזרת  2
תומכים מיוחדים הכוללים גם ידיות 

-בסובבו את ידיות הבטיחות . בטיחות
סגרו באיטיות את . לכיוון הדלת 90°

יחסית למיקום  (45°הדלת לזווית של 
). הדלת כשהיא במצב סגור לחלוטין

משכו הרימו את הדלת ו, לאחר מכן
  .אותה החוצה

 התנור ניתן לנקות חלון זכוכית דלתאת 
 לכן קודם להסירואולם יש , מבפנים
 כמתואר פעלו, תחילה. תנורמדלת ה

  .ת הדלתאולם אין להוציא א, 2סעיף ב
  

אחזו בידיכם . הוציאו את מוביל האוויר 3
  של הדלתהימני וישמאלאת הצד ה

  .לכיוונכםמשיכה קלה בהוציאו אותו ו
 

 זכוכית הדלת  הקצה העליון של אתאחזו 4
להוצאת  פעולה חזרו על.והוציאו אותה

בהתאם ( הזכוכית השני והשלישי לוחות
  ).לדגם

 

 בסדר פעלו, הזכוכיתלהחזרת חלונות  5
 .הפוךפעולות 

  

  ! לתשומת לבכם
במידה והדלת אינה נפתחת או . פעלו בסדר פעולות הפוך, להחזרת הדלת למקומה

  .הציריםמיושרים לתומכי  שהחריצים שבצירים וודאו, נסגרת כראוי
  

  !אזהרה 
סובבו תמיד את שתי ידיות הבטיחות , לכן. כוח רבבציר דלת התנור יכול להיסגר 

  .תנור דלת התכתמיכה בעת הרכבה או הוצא
  

  )בהתאם לדגם( של הדלת הסגירה ופתיחה רכ
היא . 750זווית של החל מ, ככת את עוצמת סגירת הדלתרדלת התנור מצוידת במערכת המ
 15°לזווית של (דחיפה עדינה . שקטה ועדינה של הדלת, מאפשרת פתיחה וסגירה פשוטה

  . לאפשר לדלת להיסגר באופן אוטומטי וברכותכדימספיקה ) יחסית למיקום הדלת הסגורה
  

  !אזהרה 
לשם בטיחות או צטמצם השפעת המערכת ת, חזק מדיכוח  מופעל על הדלת אם

  .תיעקף המערכת
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  נורת התאורההחלפת 
 החלפת לפני .  לתנור האחריותבמסגרת מתכלה ולכן אינה מכוסה היא רכיב נורת התאורה

  .הוציאו את כל האבזרים מהתנור, הנורה
  

   וואט25,  וולטG9 ,230  מחברנורת הלוגן: סוג הנורה
   

בתנועה כנגד כיוון (שחררו והוציאו את המכסה  1
 .גןהוציאו את נורת ההלו). השעון

השתמשו בכלי פלסטיק שטוח להוצאת המכסה  2
 .הוציאו את נורת ההלוגן. ממקומו

  

  ! לתשומת לבכם
זהירות שלא לגרום נזק בכל אמצעי הנקטו 

  .לציפוי האמיל
  .  חבשו כפפות מגן כדי למנוע מכם להיכוות

  
  
  
  
  
  
  

  !אזהרה 
  .לאחר שניתקתם את התנור מרשת החשמלהחליפו את הנורה רק         
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  איתור תקלות 
  

  אזהרות מיוחדות ודיווח על תקלות
רשאי לבצע  שירות ולוגיסטיקה. י.חנותן השרות המורשה רק , במהלך תקופת האחריות
  .פעולות שירות ותיקונים

  

 החשמל רשת מנותק מתנורוודאו שה, פעולות בדיקה או תחזוקה כלשהן לפני ביצוע
שקע ה תקע החשמל מהוצאתאו באמצעות תי בלוח החשמל הדיר הנתיך רדתבאמצעות הו

  .בקיר

סכנת  לגרום ללוללא מורשה עאו שינוי המבוצע בתנור באמצעות אדם כל תיקון 
במקרה של תקלה או פעולה לא תקינה של  ; או נזק לרכוש קצר חשמלי,התחשמלות

    ).עיינו בכריכה האחורית של החוברת(פנו לאחת מתחנות השרות המורשות בארץ , התנור

ייתכן ותוכלו . נא עיינו בטבלה שלהלן, פעולה לא תקינה או בעיה כלשהי בתנורבמקרה של 
    .לפתור את התקלה בעצמכם מבלי להזדקק לשרות התיקונים

ביקור של טכנאי שירות , בשל הפעלה לא נכונה או טיפול לא נכוןבעיה נגרמה במידה וה
  .גם במהלך תקופת האחריות, כרוך בתשלוםיהיה 

  .ן המלצות מסוימות לתיקון חלק מהבעיותלהל
  

  הסיבה  תקלה/ הבעיה 
המזין את קו החשמל של הנתיך 

    .התנור יורד
עיינו בכריכה האחורית (מוקד השרות צרו קשר עם 
  .)של החוברת

החלפת "עיינו בסעיף , להחלפת נורת התאורה  .תאורת התנור אינה פועלת
  ."נורת התאורה

, יחידת הבקרה אינה מגיבה
  .התצוגה קפואה

 החשמל למשך מספר רשת מתנורנתקו את ה
בלוח החשמל הדירתי או  את הנתיך הורידו(דקות 

הוציאו את תקע החשמל של התנור מהשקע 
לרשת  תנורחברו מחדש את ה, לאחר מכן, )בקיר

  . והפעילו אותוהחשמל
 .בתצוגה מופיע ErrX תקלהקוד 

,  דו ספרתיתקלהבמקרה של קוד 
ErXX בתצוגהע ופיי.  

  .ת האלקטרוניבפעולת הבקרה תקלהקיימת 
 החשמל למשך מספר רשת מתנורנתקו את ה

בלוח החשמל הדירתי או  את הנתיך הורידו(דקות 
הוציאו את תקע החשמל של התנור מהשקע 

לרשת  תנורחברו מחדש את ה, לאחר מכן, )בקיר
  . והפעילו אותוהחשמל
ר עם צרו קש, וקוד התקלה עדיין מופיעבמידה 

עיינו בכריכה האחורית של (מוקד השרות 
  .)החוברת

  

עיינו (פנו למוקד השרות ,  לעילביצוע הבדיקות המתוארותאם הבעיות נמשכות למרות 
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לבעיות או . )ברשימה שבכריכה האחורית של החוברת

  . אדם לא מורשהתקלות הנגרמות כתוצאה מהתקנה שגויה או טיפול שנעשה על יד 
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  סילוק

סלקו  ,לכן.  מחומרים ידידותיים לסביבה שניתן למחזריםאריזה עשויחומרי ה
, לשם כך. אותם לנקודת הפינוי בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה

 .בהתאםאריזה מסומנים החומרי 

 כפסולת ביתית אין להתייחס להםמציין כי ,  שעל המוצר או על אריזתוימןהס
למכשירי חשמל מרכז איסוף מורשה ל לפנות יש  הישןהמוצר  את.רגילה

 .ואלקטרוניקה ישנים

השלכה נכונה של המוצר תסייע למנוע השפעות שליליות על הסביבה ועל 
. של המוצר סילוק שגוי להתרחש במקרה של העלולותבריאותם של אנשים 
  קשר עםצרואנא , עיבוד של המוצרהולגבי הפירוק לקבלת מידע מפורט 

אחראי על ניהול ההרלוונטי במקום מגוריכם או הגורם  הרשות המקומית
 את תםאו החנות שבה רכש, לפינוי מוצרי חשמל ואלקטרוניקהשירות , פסולת
 .המוצר

 
 

  .שימושהשגיאות בהוראות תיקון שינויים וביצוע אנו שומרים לעצמנו את הזכות ל



  !ים נכבדותלקוח
אנו בטוחים כי תהינו מאיכות המוצר . גורניהרי תודה שרכשתם אחד ממגוון מוצ

 .והשימוש בו

נשמח לסייע בכל עצה ומידע במסגרת שעות פעילות שירות הלקוחות ניתן 
*6683: לפנות בטלפון

  


